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Product Emission Data

A WARNING: The declared emissions represent the main applications of the machine. However, if the machine is used
for different applications, with different accessories or is poorly maintained, the emissions may differ. Occupational dust
exposure depends largely on the environmental conditions, the materials being processed and the operator's working
method.

This may significantly increase the exposure level over the total working period.

Product DCF899
Type 1,24
Sound Level Emission
Lpa (sound pressure) / Kpa (uncertainty) dB 103/25
Lwa (sound power) / Kwa (uncertainty) dB 111/25
Vibration Emission impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool
an (continuous) / K (uncertainty) m/s? 14.5/2.3
pr (repeated shock) / Ky (uncertainty) m/s? 3608 / 759

The vibration value and noise value were measured according to a standardized test in accordance with EN62841-2-2 and
can be used for a comparison between two devices. It can be used for a preliminary assessment of exposure.
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,uaHHVI 3a eMUCUNTE Ha NpoAyKTa

A NPEAYNPEXAEHUE: [eknapupaHuTte eMUcUM NpeacTaBnaBaT OCHOBHUTE NPUMNOXeEHNUA Ha MalunHaTa. Ako obade
MalLuHaTa ce M3nomnsBa 3a pasfnyHN NPUNOXEHWS, C Pa3NUYHK akcecoapy Unu e NoLwo NogabpxaHa, EMUCUUTE MOXe
fa ce pasnuyasarT. ManaraHeTo Ha npodecrmoHaneH npax 3aBucu Ao ronsMa cTeneH oT YCrnoBuaTa Ha OKonHaTa cpeaa,
obpaboTBaHnTe MaTepuanu n Metoaa Ha paboTa Ha oneparopa.

Mpoaykr DCF899
Twvin 1,24
HuBo Ha 3BykOBU eMucum
Loa (3BykoBo HansraHe) / Kpa (HeonpegeneHocT) dB 103/25
Lwa (3BykoBa MoLLHOCT) / Kwa (HeonpegeneHocT) dB 111/25
Bu6paunoHHu emucum yAapHO 3aTsraHe Ha KpeneXkHu enemMeHTU C MakCUMareH KanaumuteT Ha
WHCTPYMeHTa
an (HenpekbcHaTo) / K (HeonpegeneHocT) m/s?2 14.5/2.3
pr (noBTapsL, ce yaap) / Kp (HecurypHocT) m/s?2 3608 / 759

CT1orHOCTTa Ha BMOpauunTe n CTOMHOCTTA Ha LlymMa ca M3MEepPEeHn CbINacHO CTaHA4apTU3MpaH TeCT B CbOTBETCTBUE C
EN62841-2-2 n moraT ga ce u3nonaeart 3a cpaBHeHVe Mexay ABe ycTponcTea. Moxe ga ce nsnonssa 3a npegsapuTenHa
oLeHKa Ha ekcrno3uuumsaTa.

3a noBeye MHOpMaLMs, MONs, CBbPXETE ce ¢ Hac Ha support. DEWALT.com unu BuxTte rep6a Ha pbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba.

Copyright DEWALT



DEWALT
ES

Datos de emisién del producto

A\ ADVERTENCIA: Las emisiones declaradas representan las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo,
si se utiliza la herramienta para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos, las emisiones
pueden variar. La exposicion profesional al polvo depende en gran medida de las condiciones ambientales, los
materiales que se procesan y el método de trabajo del operador.

Producto DCF899
Tipo 1,2,4
Nivel sonoro de emision
Lpa (presion sonora) / Kpa (incertidumbre) dB 103/25
Lwa (potencia sonora) / Kwa (incertidumbre) dB 111/25
Emisién de vibraciones Apriete por impacto de sujetadores de la capacidad maxima de la
herramienta
an (continuo) / K (incertidumbre) m/s?2 14.5/2.3
pr (choque repetido) / Kp (incertidumbre) m/s?2 3608 / 759

El valor de vibracion y el valor de ruido han sido medidos de acuerdo con una prueba normalizada establecida en la
norma EN62841-2-2 que puede utilizarse para comparar dos aparatos. Puede usarse para una evaluacién preliminar de

exposicion.

Para mas informacion, péngase en contacto con nosotros a través de support.DEWALT.com o consulte la parte
posterior del manual de instrucciones.
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Udaje o emisich vyrobku

A\ VAROVANI: Deklarované hodnoty emisi se vztahuji na hlavni aplikace stroje. Je-li ovéem stroj pouZit pro rizné
aplikace s rozmanitym pfisluSenstvim nebo je-li provadéna jeho nedostateéna udrzba, hodnoty emisi mohou byt odliSné.
Vystaveni osob prachu znaéné zavisi na podminkach prostredi, zpracovavanych materialech a metodé prace operatora.

Vyrobek DCF899
Typ 1,2,4
Emise hluku
Lpa (akusticky tlak) / Kpa (odchylka) dB 103/25
Lwa (akusticky vykon) / Kwa (odchylka) dB 111/25
Emise vibraci razové utahovani spojovacich prvkd o maximalni nosnosti nastroje
an (spojity) / K (nejistota) m/s? 14.5/2.3
pr (opakovany $ok) / K, (nejistota) m/s?2 3608 / 759

Hodnota vibraci a hlu&nosti byly naméfeny podle standardizovaného testu pv souladu s EN62841-2-2 a Ize je pouzit k
porovnani dvou zafizeni. Tyto hodnoty mohou byt pouZity pro pfedbézny odhad hluku a vibraci pusobicich na obsluhu.

Potrebujete-li dalSi informace, kontaktujte nas na support.DEWALT.com nebo na adresach, které jsou uvedeny na
zadni strané tohoto navodu.
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Produktemissionsdata

A ADVARSEL: De angivne emissioner repraesenterer maskinens hovedanvendelsesomrader. Hvis maskinen anvendes
til andre formal, med andet tilbeher eller vedligeholdes darligt, kan emissionerne imidlertid variere. Erhvervsmeessig
stoveksponering afheenger i hgj grad af miljgforholdene, de bearbejdede materialer og operatgrens arbejdsmetode.

Det kan markant forgge eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode.

Produkt DCF899

Type 1,2,4

Lydniveauemission
Lpa (lydtryk) / Kpa (usikkerhed)

dB 103/2.5
Lwa (lydeffekt) / Kwa (usikkerhed) dB 111/25
Vibrationsemission Slagspeending af fastggrelseselementer med vaerktgjets maksimale
kapacitet
an (kontinuerlig) / K (usikkerhed) m/s? 14.5/2.3
pr (gentagne stad) / Kp (usikkerhed) m/s? 3608 / 759

Vibrationsveerdien og stejniveauet blev malt efter en standardiseret test i overensstemmelse med EN62841-2-2 og kan
anvendes til sammenligning mellem to enheder. Det kan anvendes til en forelgbig eksponeringsvurdering.
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Emissionsdaten des Produkts

A WARNUNG: Die angegebenen Emissionswerte reprasentieren die Hauptanwendungen des Gerats. Wenn das Gerat
jedoch fur andere Anwendungen, mit anderem Zubehdr oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kénnen die Emissionen

unterschiedlich sein. Die Staubbelastung bei der Arbeit hangt stark von den Umgebungsbedingungen, den bearbeiteten
Materialien sowie der jeweiligen Arbeitsmethode ab.

Dies kann den Expositionsgrad Gber die Gesamtbetriebszeit erheblich erhéhen.

Produkt DCF899
Typ 1,24
Gerauschemissionen
Lpa (Schalldruck) / Kpa (Unsicherheitsfaktor) dB 103/2.5
Lwa (Schallleistung) / Kwa (Unsicherheitsfaktor) dB 111/25
Vibrationsemissionen Schlagfestziehen von Befestigungselementen mit der maximalen Kapazitat
des Werkzeugs
an (kontinuierlich) / K (Unsicherheitsfaktor) m/s? 14.5/2.3
pr (wiederholter Schock) / Kp (Unsicherheitsfaktor) m/s? 3608 / 759

Die Vibrations- und Gerduschwerte wurden mit einem standardisierten Testverfahren gemaf EN62841-2-2 gemessen und
kénnen zum Vergleich von zwei Geraten herangezogen werden. Sie kdnnen zu einer vorlaufigen Einschatzung der
Exposition verwendet werden.
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Toote heitkoguste andmed

A\ HOIATUS: Deklareeritud heitkogused kajastavad masina peamisi rakendusi. Kui aga masinat kasutatakse muul viisil,
teistsuguste lisatarvikutega voéi kui seda on halvasti hooldatud, vdib méju tugevus erineda. Té6kohal tekkiva tolmu kogus
sOltub suuresti keskkonnatingimustest, té6deldavatest materjalidest ja td6votetest.

Sellisel juhul véib vibratsiooni méju kogu tddaja kestel olla markimisvaarselt tugevam.

Toode DCF899

Taup 1,2,4

Muratase
Lpa (helirdhk) / Kpa (maaramatus) dB 103/2.5
Lwa (helivdimsus) / Kwa (maaramatus) dB 111/25

Vibratsioonitase tdoriista maksimaalse voimsusega kinnitusdetailide 166kpingutamine
an (pidev) / K (maaramatus) m/s? 145/2.3
pr (korduv Sokk) / Kp (maaramatus) m/s? 3608 / 759

Vibratsiooni- ja miravaartus on mdddetud standardiseeritud katsemeetodiga vastavalt standardile EN62841-2-2 ja neid
saab kasutada kahe seadme vordlemiseks. Seda saab kasutada mdju esmasel hindamisel.
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Aedopéva Ektroptrwyv MNpoidvrog

A NMPOEIAOMOIHZH: To 3nAWWEVO ETTITTESO EKTTOUTIWY AVTIOTOIXEI OTIG KUPIEG EQOPUOYEG TOU unxaviuarog. QoTéoo,
av TO UNXAavnua XpnoigoTroinei yia dIaQopETIKEG EPAPHUOYEG, HE DIAPOPETIKA afeaoudp f av deV OUVTNPEITAI KAVOVIKA,
N EKTTOUTTA Kpadaouwyv utropei va diagépel. H erayyeApartikn ékBean o€ okévn eCapTdTal o peydAo Babud atmo Tig
ouvOnkeg Tou TePIBAAAOVTOG, Ta UAIKA Ta oTroia uttoBaAAovTal o€ emeepyaaia kal Tn uEBodo epyaaiag Tou XEIPIOTH.
To yeyovog autd ptropei va augrjoel onuavTikd 1o eTiTedo €kBeong yia Tn GUVOAIKK SIAPKEIA TG EPYATiag.

Mpoiév DCF899

TutTOQ 1,2,4

ZTAOUN EKTTOUTTWYV fXOU
Lpa (nxNTikn Tiean) / Kpa (aBefaidoTnTa) dB 103/2.5
Lwa (nxNnTikA 10X0G) / Kwa (aBefaidtnta) dB 111/2.5

Ekmroptr Kpadaouwyv 2 @i€Ino KpoUONG CUVOETHPWY PEYIOTNG XWPENTIKOTNTAG TOU EPYaAEiou
an (ouvexng) / K (aBepaidtnTa) m/s? 14.5/2.3
pr (eTTavaAappBavouevo ook) / Kp (aBeBaidtnra) m/s? 3608 / 759

H 1ipn kpadaouwyv Kai n Tiur} BopuBou peTpAbnkav cUP@Wva PE TUTTOTTOINUEVN PEBODO SOKIPNG OE CUP@WVIa PE TO
EN62841-2-2 ka1 ytropouv va xpnoigotroinBouv yia olykpion petagu dUo ouokeuwv. Mtropei va xpnaipotroindei yia pia
TTPOKATAPKTIKI afloAdynon Tng £kBeong.
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Données d’émission du produit

A\ AVERTISSEMENT: les valeurs émises déclarées concernent les utilisations principales de I'outil. Cependant, si la
machine est utilisée pour des applications différentes, avec des accessoires différents ou qu'il est mal entretenu, le
niveau de poussiére émis peut varier. L'exposition a la poussiére dans le cadre professionnel dépend largement des
conditions ambiantes, des matiéres traitées et de la méthode de travail de I'utilisateur.

Ces élements peuvent augmenter considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale de travail.

Produit DCF899
Type 1,2,4
Niveau des émissions sonores
Lpa (pression sonore) / Kpa (incertitude) dB 103/2.5
Lwa (puissance sonore) / Kwa (incertitude) dB 111/25
Vibrations émises serrage par choc des fixations de la capacité maximale de I'outil
an (continu) / K (incertitude) m/s? 145/2.3
pr (choc répété) / K, (incertitude) m/s? 3608 / 759

La valeur des vibrations et la valeur sonore ont été mesurées selon un test normalisé conforme a la norme EN62841-2-2
et elles peuvent servir pour comparer deux appareils. Elles peuvent également servir pour effectuer une évaluation
préliminaire de I'exposition.
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Podaci o emisiji proizvoda

A UPOZORENJE: Navedene emisije predstavljaju glavne primjene stroja. Medutim, ako se stroj upotrebljava u drugim
primjenama, s drugim priborom ili ako je loSe odrZzavan, emisije mogle bi se razlikovati. I1zlaganje radnoj prasini velikim
dijelom ovisi o uvjetima u okruzenju, materijalima koji se obraduju i radnoj metodi rukovatelja.

To moze znadajno povecéati razinu izlozenosti tijekom ukupnog vremena upotrebe.

Proizvod DCF899
Tip 1,2,4
Razina emisije zvuka
Lpa (zvuéni tlak) /Kpa (nesigurnost) dB 103/2.5
Lwa (zvugni tlak) /Kwa (nesigurnost) dB 111/25
Emisija vibracija udarno zatezanje pri¢vrd¢ivaca maksimalnog kapaciteta alata
an (kontinuirano) / K (neizvjesnost) m/s? 145/2.3
pr (ponovljeni Sok) / Kp (nesigurnost) m/s? 3608 / 759

Vrijednost vibracija i vrijednost buke izmjereni u skladu sa standardiziranim ispitivanjem u skladu s EN62841-2-2 i mogu se
upotrijebiti za usporedbu dva uredaja. MoZe se upotrijebiti za preliminarno procjenjivanje izloZzenosti.
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Dati sulle emissioni del prodotto

A AVVERTENZA: Le emissioni dichiarate rappresentano le principali applicazioni della macchina. Tuttavia, se la
macchina viene utilizzata per applicazioni diverse o se non & sottoposta a una manutenzione adeguata, il suo livello di
emissione potrebbe differire da tale valore. L'esposizione alla polvere professionale dipende in larga misura dalle
condizioni ambientali, dai materiali in lavorazione e dal metodo di lavoro dell'operatore.

Cio potrebbe aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.

Prodotto DCF899
Tipo 1,2,4
Livello di emissione rumorosita
Lpa (pressione sonora) / Kpa (incertezza) dB 103/2.5
Lwa (potenza sonora) / Kwa (incertezza) dB 111/25
Emissione delle vibrazioni serraggio a percussione di elementi di fissaggio della capacita massima
dell'utensile
an (continuo) / K (incertezza) m/s? 14.5/2.3
pF (scossa ripetuta) / K, (incertezza) m/s? 3608 / 759

Il valore delle vibrazioni e il valore della rumorosita sono stati misurati secondo un test standardizzato secondo la norma
EN62841-2-2 e possono essere utilizzati per un confronto tra due dispositivi. Puo essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
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Izstradajuma emisijas dati

A BRIDINAJUMS: Deklarétas emisijas atspogulo galvenos instrumenta lietojumus. Tomér emisijas var atskirties
atkariba no ta, kadiem darbiem instrumentu lieto, kddus piederumus tam uzstada vai cik labi veic ta apkopi. Puteklu

iedarbiba darba vieta liela méra ir atkariga no vides apstakliem, apstradajamiem materialiem un operatora darba
metodém.

Sados gadijumos var ievérojami palielinaties iedarbibas limenis visa darba laikposma.
Izstradajums DCF899

Veids 12,4
Skanas limena emisija
Loa (skanas spiediens) / Kpa (neprecizitate) dB

103/25

Lwa (skanas jauda) / Kwa (neprecizitate) dB 111/25
Vibracijas emisija instrumenta maksimalas ietilpibas stiprinajumu trieciena pievilkSana

an (nepartraukts) / K (nenoteiktiba) m/s? 14.5/2.3

pr (atkartots Soks) / Ky (nenoteiktiba) m/s? 3608 / 759

Vibracijas un trokSna vértibas tika méritas saskana ar standartizétu testu atbilstosi EN62841-2-2 un tas var izmantot divu
ieri¢u salidzina8anai. Tas var izmantot sakotnéjai iedarbibas novéertédanai.
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Gaminio emisijos duomenys

A\ ISPEJIMAS: Deklaruotos iSmetamuyjy terSaly vertés atitinka pagrindinius masinos naudojimo atvejus. Taciau, jei

skirtis. Darbinis dulkiy poveikis labai priklauso nuo aplinkos sglygy, apdorojamy medziagy ir operatoriaus darbo metodo.
Tai gali Zymiai padidinti poveikio lygj per visg darbo laikotarpj.

Gaminys DCF899
Tipas 1,2,4
Garso lygio emisija
Loa (garso slégis) / Kpa (neapibréztis) dB 103/2.5
Lwa (garso galia) / Kwa (neapibréztis) dB 111/25
Vibracijos emisija maksimalios jrankio talpos tvirtinimo detaliy smaginis priverZzimas
an (nepertraukiamas) / K (neapibréztumas) m/s? 145/2.3
pr (pakartotinis Sokas) / Kp (neapibréztumas) m/s? 3608 / 759

Vibracijos ir triukSmo vertés buvo iSmatuotos pagal standartizuotg bandymg pagal EN62841-2-2 ir gali bati naudojamos
dviejy jrenginiy palyginimui. Jis gali bati naudojamas preliminariam poveikio jvertinimui.
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Termékkibocsatasi adatok

A\ FIGYELMEZTETES: A megadott kibocsatasi értékek a gép jellemzd hasznalatara vonatkoznak. Ha a gépet mas
feladatokhoz vagy mas tartozékokkal hasznaljak, vagy nem tartjak megfeleléen karban, a kibocsatasi értékek a megadott
ertéktdl eltérhetnek. A foglalkozasi porkitettség nagy mértékben fligg a kdrnyezeti feltételektdl, a feldolgozott anyagtol és
a kezel6 munkavégzési modszerétdl.

llyen esetben a munkavégzés teljes id6tartama alatt jelentés mértékben névekedhet a kitettségi szint.

Termék DCF899

Tipus 1,2,4

Hagszintkibocsatas
Lpa (hangnyomas) / Kpa (bizonytalansag) dB 103/2.5
Lwa (hangteljesitmény) / Kwa (bizonytalansag) dB 111/25

Rezgéskibocsatas A szerszam maximalis kapacitasu rogzitéelemek Utkdzési meghuzasa
an (folyamatos) / K (bizonytalansag) m/s? 145/2.3
pr (ismétl6dd sokk) / Ky (bizonytalansag) m/s? 3608 / 759

A rezgésérték és a zajérték mérése az EN62841-2-2 szerinti szabvanyos teszttel tortént, és ezek az értékek
felhasznalhatdk két eszkdz 6sszehasonlitasara. Felhasznalhato a kitettség mértékének elézetes értékeléséhez.
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Data dwar I-Emissjonijiet tal-Prodotti

A TWISSIJA: L-emissjonijiet iddikjarati jirrapprezentaw I-applikazzjonijiet ewlenin tal-magna. Madankollu, jekk il-magna
tintuza ghal applikazzjonijiet differenti, b’ac¢essorji differenti jew issirilha manutenzjoni hazina, |-emissjonijiet jistghu
jvarjaw. L-esponiment ghat-trab fuq ix-xoghol jiddependi fil-bi¢¢a I-kbira fuq il-kundizzjonijiet ambjentali, il-materjali li ged
jigu pprocessati u I-metodu ta’ hidma tal-operatur.

Dan jista’ jzid konsiderevolment il-livell ta’ esponiment matul il-perjodu totali tax-xoghol.

Prodott DCF899
Tip 1,2,4
Emissjoni tal-Livell tal-Hoss
Loa (pressjoni tal-hoss) / Kpa (incertezza) dB 103/2.5
Lwa (potenza tal-hoss) / Kwa (in¢ertezza) dB 111/25
Emissjoni tal-Vibrazzjoni I-issikkar tal-impatt tal-gfieli tal-kapacita massima tal-ghodda
an (kontinwu) / K (inéertezza) m/s? 14.5/2.3
pr (xokk ripetut) / Kp (incertezza) m/s? 3608 / 759

ll-valur tal-vibrazzjoni u I-valur tal-hoss tkejlu skont test standardizzat fkonformita ma’ EN62841-2-2 u jistghu jintuzaw ghal
paragun bejn iz-zewg apparati. Jistghu jintuzaw ghal valutazzjoni preliminari tal-esponiment.
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Productemissiegegevens

A WAARSCHUWING: Het verklaarde trillingsemissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van de machine. Als de
machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht is onderhouden, kunnen
de emissies verschillen. Beroepsmatige blootstelling aan stof hangt voornamelijk af van de omgevingsomstandigheden,
de materialen die worden verwerkt en de werkmethode van de gebruiker.

Deze kunnen het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale arbeidsduur.

Product DCF899
Type 1,2,4
Geluidsemissieniveau
Lpa (geluidsdruk) / Kpa (onzekerheid) dB 103/2.5
Lwa (geluidsvermogen) / Kwa (onzekerheid) dB 111/25
Trillingsemissie Slagvast aandraaien van bevestigingsmiddelen met de maximale capaciteit
van het gereedschap
an (continu) / K (onzekerheid) m/s? 14.5/2.3
pr (herhaalde schok) / Ky (onzekerheid) m/s? 3608 / 759

De waarden voor trilling en geluid werden gemeten volgens een gestandaardiseerde test overeenkomstig EN62841-2-2 en
kunnen worden gebruikt voor het vergelijken van twee apparaten. Het kan worden gebruikt voor een eerste beoordeling

van blootstelling.
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Dane dotyczace emisji produktu

A\ OSTRZEZENIE: Deklarowane emisje dotyczg gtéwnych zastosowan maszyny. Jednakze, w przypadku uzycia
maszyny do innych zastosowan, przy uzyciu innych akcesoridow lub maszyny nie konserwowanej witasciwie, poziom
emisji moze by¢ inny od podanego. Narazenie na pyt w miejscu pracy w znacznym stopniu zalezy od warunkow
otoczenia, obrabianych materiatéw oraz sposobu pracy operatora.

Te czynniki mogg znacznie zwigkszy¢ poziom narazenia w trakcie catego okresu pracy.

Produkt DCF899
Typ 1,2,4
Poziom emisji dzwigku
Lpa (ci$nienie akustyczne) / Kpa (niepewno$c¢) dB 103/2.5
Lwa (moc akustyczna) / Kwa (niepewnosc) dB 111/25
Emisja drgan udarowe dokrecanie elementéw mocujgcych o maksymalnej no$nosci
narzedzia

an (ciggta) / K (niepewnosc) m/s? 14.5/2.3

pr (powtarzajacy sie wstrzgs) / Kp (niepewnos$c¢) m/s? 3608 / 759
Wartos$¢ drgan i warto$¢ hatasu zostaty zmierzone zgodnie ze znormalizowanym testem zgodnym z EN62841-2-2 i mozna
ich uzywac¢ do poréwnywania dwdch urzadzen ze sobg. Mozna ich uzywaé do wstepnej analizy ekspozyciji.
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Dados de emissao do produto

A ATENGAO: As emissdes declaradas representam as principais aplicagdes da maquina. No entanto, se a maquina
for utilizada para aplicagbes diferentes, com acessoérios diferentes ou a manutengéo nao tiver sido efectuada

correctamente, as emissbes podem variar. A exposi¢éo profissional ao p6 depende em grande parte das condigdes
ambientais, dos materiais a processar e do método de trabalho do operador.

Isto pode aumentar significativamente o nivel de exposi¢éo as vibragdes ao longo do periodo total de trabalho.

Produto DCF899

Tipo 1,2,4

Emissao de nivel sonoro
Lpa (presséo acustica) /Kpa (incerteza) dB 103/2.5
Lwa (poténcia acustica) /Kwa (incerteza) dB 111/25

Emissao de vibragées aperto de impacto de fixadores da capacidade maxima da ferramenta
an (continuo) / K (incerteza) m/s? 145/2.3
pr (choque repetido) / K, (incerteza) m/s? 3608 / 759

O valor de vibragao e o valor de ruido foram medidos de acordo com um ensaio normalizado em conformidade com a

norma EN62841-2-2 e podem ser utilizados para a comparagao entre dois equipamentos. Pode ser utilizado para uma
avaliagao preliminar da exposicao.
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Date privind emisiile produsului

A\ AVERTISMENT: Emisiile declarate reprezinta aplicatiile principale ale masinii. Totusi, in cazul in care masina este
utilizata pentru aplicatii diferite, cu accesorii diferite sau intretinute necorespunzator, emisiile pot diferi. Expunerea
profesionald la praf depinde Th mare masura de conditiile de mediu, materialele prelucrate si metoda de lucru a

operatorului.
Aceasta poate creste semnificativ nivelul de expunere pe durata totala a perioadei de lucru.

Produs DCF899
Tip 1,2,4
Emisii nivel sonor
Lpa (presiune sonora) / Kpa (marja) dB 103/2.5
Lwa (putere sonora) / Kwa (marja) dB 111/25
Emisii de vibratii strangerea cu impact a elementelor de fixare a capacitatii maxime a sculei
an (continuu) / K (incertitudine) m/s? 145/2.3
pr (soc repetat) / Kp (incertitudine) m/s? 3608 / 759

Valoarea vibratiilor si valoarea zgomotului au fost masurate conform unui test standardizat, ih conformitate cu
EN62841-2-2 si pot fi utilizate pentru comparatia intre doua dispozitive. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabila a

expunerii.
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Udaje o emisiach produktu

A VAROVANIE: Deklarované emisie predstavuju hlavné pouzitia stroja. Ak sa v8ak stroj pouziva na rozli¢né ugely, s
odlisnym prisluSenstvom alebo sa nedostato€ne udrziava, emisie sa mozu liit. Vystavenie prachu na pracovisku zavisi
do velkej miery od podmienok prostredia, spracovavanych materialov a pracovného postupu obsluhujucej osoby.

To méze vyznamne zvysit uroven vystavenia po€as celkovej pracovnej doby.

Produkt DCF899

Typ 1,24

Hladina emisii hluku
Lpa (akusticky tlak) /Kpa (odchylka) dB 103/2.5
Lwa (akusticky vykon) /Kwa (odchylka) dB 111/25

Emisie vibracii narazové utiahnutie upeviiovacich prvkov maximalnej kapacity nastroja
an (spojité) / K (neistota) m/s? 145/23
pr (opakovany $ok) / Ky (neistota) m/s? 3608 / 759

Hodnota vibracii a hluku bola namerana podfa Standardizovaného testu v sulade s normou EN62841-2-2 a mbzZe sa pouzit
na porovnanie dvoch zariadeni. M6Ze sa pouzit na predbeZzné posudenie vystavenia.
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Podatki o emisijah izdelkov

A OPOZORILO: Navedene emisije predstavljajo glavne uporabe stroja. Toda e stroj uporabljate za druge vrste dela, z
razlicnim priborom ali €e ga slabo vzdrzujete, so lahko emisije drugacne. Izpostavljenost prahu pri poklicu je v veliki meri
odvisna od okoljskih pogojev, obdelovancev in nacina dela upravljavca.

To lahko znatno poveca raven izpostavljenosti v celotnem obdobju delovanja.

Izdelek DCF899

Tip 1,2,4

Emisija hrupa
Lpa (zvocni tlak) /Kpa (negotovost) dB 103/2.5
Lwa (zvo€na moc€) /Kwa (negotovost) dB 111/25

Emisije tresljajev udarno zategovanje pritrdilnih elementov najvecje zmogljivosti orodja
an (zvezno) / K (negotovost) m/s? 145/2.3
pr (ponavljajoci se Sok) / Kp (negotovost) m/s? 3608 / 759

Vrednost tresljajev in hrupa je bila izmerjena v skladu s standardiziranim preskusom v skladu z EN62841-2-2 in se lahko
uporablja za primerjavo med dvema napravama. Podatke lahko uporabite za predhodno oceno izpostavljenosti.
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Tuotteen paastotiedot

A VAROITUS: limoitetut paastot koskevat laitteen pasasiallisia kayttotarkoituksia. Paastétasot voivat vaihdella, jos
laitetta kaytetdan johonkin muuhun kaytttarkoitukseen, siihen on kiinnitetty muita lisdvarusteita tai sitéd on hoidettu
huonosti. Tyéperainen polyaltistus riippuu suurelta osin ymparistdolosuhteista, kasiteltavistd materiaaleista ja kayttajan

tyéskentelytavasta.

Tama voi vaikuttaa merkittavasti altistumiseen tyokalua kaytettadessa.

Tuote DCF899

Tyyppi 1,2,4

Aanipaistot
Lpa (da@nenpaine) / Kpa (epatarkkuus) dB 103/2.5
Lwa (8&niteho) / Kwa (epatarkkuus) dB 111/25

Tarindpaastot tydkalun enimmaiskapasiteetin kiinnittimien iskukiristys
an (jatkuva) / K (epavarmuus) m/s? 145/23
pr (toistuva shokki) / Kp (epavarmuus) m/s? 3608 / 759

Tarina- ja melutaso mitattiin standardoidun testin mukaisesti noudattamalla standardin EN62841-2-2 vaatimuksia, ja niita
voidaan kayttaa kahden laitteen vertailuun. Sita voidaan kayttaa arvioitaessa altistumista.
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Produktens emissionsdata

A VARNING: De deklarerade emissionerna avser maskinens huvudsakliga anvandningsomraden. Om maskinen
daremot anvands for andra andamal, med andra tillbehér eller underhalls bristfalligt, kan emissionerna variera. Den
yrkesmassiga dammexponeringen beror i hdg grad pa miljéférhallanden, de material som bearbetas samt operatérens
arbetsmetod.

Detta kan avsevart 6ka exponeringsnivan under hela arbetstiden.

Produkt DCF899
Typ 1,2,4
Ljudnivaemission
Lpa (ljudtryck) / Kpa (osékerhet) dB 103/2.5
Lwa (ljudeffekt) / Kwa (osékerhet) dB 111/25
Vibrationsemission Slagatdragning av fastelement med verktygets maximala kapacitet
an (kontinuerlig) / K (osékerhet) m/s? 14.5/23
pr (upprepad chock) / Kp (osakerhet) m/s? 3608 / 759

Vibrationsvardet och bullervardet har méatts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN62841-2-2 och kan anvandas
for en jamforelse av tva enheter. Det kan anvandas for en prelimindr bedémning av exponering.
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Produktutslippsdata

A ADVARSEL: Angitt niva for utslipp gjelder for hovedbruksomradene for maskinen. Dersom maskinen brukes i andre
bruksomrader, med annet tilbeher eller er darlig vedlikeholdt, kan utslippene avvike. Yrkesmessig steveksponering
avhenger i stor grad av omgivelsesforholdene, materialene som bearbeides og brukerens arbeidsmetodikk.

Dette kan gke eksponeringsnivaet betydelig for hele arbeidsperioden.

Produkt DCF899
Type 1,2,4
Lydavgivelsesniva
Lpa (lydtrykk) / Kpa (usikkerhet) dB 103/2.5
Lwa (lydeffekt) / Kwa (usikkerhet) dB 111/25
Vibrasjonsutslipp Slagstramming av festene med maksimal kapasitet til verktgyet
an (kontinuerlig) / K (usikkerhet) m/s? 145/2.3
pr (gjentatt stat) / Ky (usikkerhet) m/s? 3608 / 759

Vibrasjonsverdi og stayverdi ble malt i henhold til en standardisert test i samsvar med EN62841-2-2 og kan brukes for &
sammenligne to apparater. Det kan brukes til forel@pig vurdering av eksponering.
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Uriin Emisyon Verileri

A UYARI: Beyan edilen emisyonlar makinenin ana uygulamalarini temsil etmektedir. Bununla birlikte makine farkl
uygulamalar icin, farkli aksesuarla veya yeterince bakim yapilmadan kullanildiginda, emisyon degerleri farkllik
gOsterebilir. Mesleki toz maruziyeti blyulk 6lglide ¢evre kosullarina, islenen malzemelere ve operatériin galisma
yéntemine bagli olarak degisir.

Bu, toplam calisma suresindeki maruziyet seviyesini onemli dl¢lide artirabilir.

Uriin DCF899
Tip 1,2,4
Ses Seviyesi Emisyonu
Lpa (ses basinci) / Kpa (belirsizlik) dB 103/2.5
Lwa (ses siddeti) / Kwa (belirsizlik) dB 111/2.5
Titresim Emisyonu aletin maksimum kapasitesindeki baglanti elemanlarinin darbeli sikilmasi
an (strekli) / K (belirsizlik) m/s? 14.5/2.3
pr (tekrarlanan sok) / Ky (belirsizlik) m/s? 3608 / 759

Titresim degeri ve girulti degeri EN62841-2-2 e uygun standart teste gore 6lglilmis olup, iki cihaz arasinda karsilastirma
yapmak amaciyla kullanilabilir. Maruz kalma agisindan bir 6n degerlendirme amaciyla kullanilabilir.
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